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VERWERKINGSRICHTLIJNEN OMNIA BREEDPLAATVLOEREN  
 
Afroepen  
Alle vrachten dienen minimaal 5 werkdagen voor levering bij de expeditie te worden 
afgeroepen. Contactpersoon is dhr. J. ter Haar tel. 0524-592040 en 06-51262579. 
 
Levering  
De levering geschiedt op een trailer met vaste assen op het werk, aangevoerd in volle vrachten 
van tenminste 24 ton, tenzij anders overeengekomen (op verzoek is een trailer met bestuurbare 
assen inzetbaar, tevens beschikken wij over zelflossers). Additionele wapening wordt zoveel 
mogelijk gelijktijdig met de breedplaatvloeren meegeleverd. 
 
Bereikbaarheid  
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de aanvoerweg naar het bouwterrein goed 
bereikbaar en berijdbaar is voor transportmiddelen van circa 50 ton totaal gewicht tot op de 
plaats van lossen. E.e.a. ter onzer beoordeling. 
 
Aanvoer   
Aanvoer geschiedt zoveel mogelijk volgens van tevoren met de opdrachtgever 
overeengekomen leveringsschema’s en stapelvolgorde. Afwijkingen onzerzijds hierop zijn 
mogelijk zonder dat dit aanleiding geeft tot verrekening. Voor zover mogelijk wordt rekening 
gehouden met de gevraagde aanvoertijden. Garanties hieromtrent kunnen wij echter niet 
geven, noch dienaangaande aansprakelijk worden gesteld. Per trailer is gerekend op een 
wacht/lostijd tot maximaal: 
 
Plaatbreedte 1.20: 2,00 uur/volle vracht 
Plaatbreedte 2.40: 1,50 uur/volle vracht 
Balkbodems  1,00 uur/volle vracht 
 
Extra wacht/lostijd € 40,00 per uur. 
 
Lossen   
Het lossen geschiedt door en onder volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dat 
de chauffeur hierbij eventueel onverplicht assisteert, ontheft de opdrachtgever niet van deze 
verantwoordelijkheid. 
 
Massa Vloertype                  breedte 1200 mm / 2400 mm 
 Omnia dik  50 mm 144 kg/m¹ 288 kg/m¹ 
  60 mm 173 kg/m¹ 246 kg/m¹ 
  70 mm 202 kg/m¹ 404 kg/m¹ 
  80 mm 230 kg/m¹ 460 kg/m¹ 
  90 mm 259 kg/m¹ 518 kg/m¹ 
  100 mm 288 kg/m¹ 576 kg/m¹ 
  110 mm 316 kg/m¹ 632 kg/m¹ 
            120 mm 346 kg/m¹ 692 kg/m¹ 
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Optassen 
Figuur 1: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tussenopslag. 
Plaatlengte < 6.00 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussenopslag. 
Plaatlengte > 6.00 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLOSSEN PLANKEN 

ZIJAANZICHT BADDING 

l £ 6.00 m 

BOVENAANZICHT 

KLOSSEN PLANKEN 

ZIJAANZICHT BADDING 

l > 6.00 m 

BOVENAANZICHT 
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Opslag   
In het algemeen geldt dat de vloerplaten rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in het werk 
gemonteerd worden. Om breuk te voorkomen moeten de vloerplaten, bij eventuele 
tussenopslag, overeenkomstig de beladingswijze op de vrachtwagen worden opgeslagen. Dat 
wil zeggen: het stapelhout recht boven elkaar plaatsen. De ondergrond moet vlak zijn en 
zodanig draagkrachtig dat de gestapelde vloerplaten niet kunnen verzakken. Indien 
overeengekomen is om met een zelflosser te leveren, dient de opdrachtgever minimaal 2 
mensen beschikbaar te stellen om bij het lossen te assisteren. 
 
Stapelhout   
Stapelblokken, schotten, pallets en planken na het lossen van de vloerplaten retour meegeven. 
Niet retour ontvangen stapelhout wordt in rekening gebracht. 
 
Opleggingen  
De bouwmuur en/of fundering dient voor een verantwoorde oplegging strak en vlak te zijn. 
Zonodig een drukverdelend materiaal toepassen. 
 
Monteren   
De opdrachtgever dient zich ervan te overtuigen dat wordt gemonteerd volgens de laatste 
definitieve legplannen van Omnia. Vloerplaten moeten op werkende breedte worden gelegd aan 
de hand van de merkkaartjes. 
 
Tijdelijke Ondersteuning  
De vloerplaten dienen te worden onderstempeld conform het definitief legplan. Ter plaatse van 
groter sparingen zonodig extra stempels bijplaatsen. Deze worden niet op 
tekening aangegeven. De randondersteuning kan worden verwijderd bij een gemiddelde 
druksterkte van de druklaag van 14 N/mm². De middenondersteuningen niet verwijderen i.v.m. 
het doordragen van de bovenverdieping. Er dienen altijd twee verdiepingen te worden 
doorgestempeld (figuur 3) 
 

 
 Figuur 3:                                 
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HIJSADVIES BEKISTINGSPLAATVLOEREN 

Aanwijzingen t.b.v. lossen en monteren op de bouwpl aats 
 
 
Bekistingsplaten met tralieliggers 
 
De tralieliggers dienen over de gehele lengte van het element aanwezig te zijn. De hijshaken 
dienen aangepikt in de hoek van de tralieligger, die wordt gevormd door de opgaande en 
neergaande diagonaal. De afstand tussen het plaateind en het hijspunt (overstek in 
lengterichting) dient ca. 1/5 van de elementlengte te bedragen met een maximum van 1,0 à 
1,25m¹. 
 
Bekistingsplaten met speciale hijsvoorzieningen 
 
De hijshaken dienen worden bevestigd aan de in het element aanwezige hijsvoorzieningen, 
eventueel aanwezige tralieliggers mogen hiervoor niet worden gebruikt. 
 
Richttabel voor elementgewichten 
 

elementdikte mm 
 

elementgewicht kg/m² 

50 120 
60 145 

70 170 
80 195 
90 220 

100 240 
 

toleranties op gewichten 10% 
 
 
 
Hijsinstructie bekistingsplaatvloeren zonder hijsog en 
e.e.a. vlgs STIPB ( www.breedplaatinfo.nl ) 

 
Op de bouwplaats of op de kraan dient het volgende hijsgereedschap beschikbaar te zijn. 

·  Vloerelement waarvan lengte < 6m. en gewicht < 2500 kg.  
      een 4 -sprong met een lengte van min. ca. 5-6m., SWL > 2500 kg. 
·  Vloerelement waarvan lengte > 6m. en < 8m. en gewicht < 4000 kg.  
·  een 6 -sprong met een lengte van min. elementlengte. (ca. 6-8m.), SWL > 4000 kg. 

Extra inkorthaken nodig voor het inkorten van de middelste lengen (sprongen). 
·  Vloerelement waarvan lengte > 8m. of gewicht > 4000 kg.  

een 8 -sprong met een totale lengte van min. elementlengte. (> 8m.), SWL >    
elementgew. De 8 -sprong kan bestaan uit (van boven af); 2 -sprong met een lengte van 
2-4m., SWL >elementgew., in elke haak een doorloopleng, bv. een eindloze hijsband 
(2st.) van 2-4m.,SWL 3-4t. voorzien van D-sluitingen (4st.), in elke sluiting een 2 –sprong 
(4st.) met een lengte van 2-5m., SWL 2-4t. Zie bijgaande schets. 
De doorlooplengen zorgen automatisch voor gewichtsverdeling tussen de 4        
tweesprongen. 
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1 Vanuit de verwerkingsvoorschriften(aanwezig bij d e uitvoerder) 
-  Handelingen met betrekking tot hijsen, opslag en transport mogen geen aanleiding geven tot 

beschadiging en/of scheurvorming van de vloerelementen. Indien tussenopslag noodzakelijk   
is, dienen de elementen vrij van de grond worden gestapeld en gelijkmatig worden onderstopt. 

   Ondergrond dient draagkrachtig te zijn, eventueel de ondersteunings-oppervlakte vergroten of 
   stapelhoogte verlagen. Ondersteuningspunten dienen zich recht boven elkaar te bevinden 
   (fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade t.g.v. tussenopslag). 
 
-  De vloerelementen mogen uitsluitend gehesen worden in de hoek tussen een opgaande en 
   neergaande diagonaal van de tralieliggers. Aanpikpunten moeten zich bevinden aan buitenste 
   tralieligger en tussen 1 – 1,25m. van einde plaatlengte. De aanpikker dient hier nadrukkelijk        
   op te worden gewezen. 
 
- Voor het lossen en monteren van elementen ³ 8.00 m1, ³  6.00 m1 of £ 6.00 m1 dienen de 
  elementen op respectievelijk minimaal 8, 6 of 4 plaatsen te worden aangepikt. Elementen met 
  een gewicht ³ 2500 kg dienen altijd op min. 6 plaatsen te worden aangepikt. De kleinste hoek 
  tussen kabels en element moet tenminste 60 graden bedragen. Alle aanpikpunten dienen 
  gelijkmatig belast te worden, eventueel een aanpikpunt één ‘hoekpunt’ verplaatsen om de 
  benodigde lengte aan te passen. De overstekken in de lengterichting hebben ook een 
  beperking. De elementen dienen gelijkmatig en horizontaal te worden gehesen, waarbij gelet 
  moet worden op een goede gewichtsverdeling. Het hijsen, laten zakken en neerleggen dient 
  zonder schokken of stoten plaats te vinden. 
 
2 Hijsen 
- De afstand tussen plaateinde en hijspunt (overstek in lengterichting) ligt tussen 1 en 1,25 m. 
- Over de breedte gezien zitten de hijspunten altijd aan de buitenste tralieliggers 
- Als hijspunt dient u de knoop van de tralieligger aan te houden 
- Het aantal hijspunten is afhankelijk van de plaatlengte: tot 6 m1 is 4 toereikend, van 6 tot 8 m1 
  6 hijspunten. Boven de 8 m1 8 hijspunten. 
- Een plaat met een gewicht groter dan 2500 kg dient, ongeacht de plaatlengte, op minimaal 6 
  punten te worden aangepikt. Boven de 4000 kg op minimaal 8 punten. Raadpleeg tabel. 
- De kleinste hoek tussen de kettingen en het element dient minimaal 60 graden te bedragen 
- Tijdens het hijsen dient de aanpikker zich niet op, onder of tussen de elementen te bevinden. 
  Bespreek met de machinist de draairoute en zorg ervoor dat zich hierin geen mensen 
  bevinden. 
- Na het plaatsen van het element en het afkoppelen van de haken, dienen de haken te worden 
  gesloten en begeleid langs de tralieliggers om spontaan inhaken te voorkomen. 
- Bij asymmetrische elementen zijn meestal extra verlengers, of inkorthaken nodig om het 
  element gelijkmatig en horizontaal te hijsen. Geef extra aandacht aan smalle (zwakke) 
  plaatsen in elementen en laat de machinist voorzichtig hijsen. 
 
 
 



6 van 8 

 
 



7 van 8 

 
 
 
 



8 van 8 

 
 
 
 
 
 
Toog    
De vloerplaten dienen met toog te worden gesteld. Dit kan worden bereikt door de 
middenondersteuning hoger te stellen met de volgende waarde:  
Toog = vloerplaatlengte / 400. (zie legplantekening) 
 
Toleranties (volgens NEN 2889)   
Lengte  28 mm afmetingen sparing  20 mm 
Standaard breedte  5 mm  plaats sparing 50 mm 
Pasplaatbreedte  20 mm plaats elektradoos 50 mm 
Dikte  12 mm   
Haaksheid  20 mm 
 
Sparingen  
Eventueel in de sparingen aanwezige wapeningsstaven en polystyreen (bij sparingen kleiner 
dan 250 mm) dienen door de opdrachtgever te worden verwijderd. 
 
Klachten  
Bij aflevering van de vloerplaten dient men deze, alvorens te lossen, te controleren op 
eventuele gebreken. Onvolkomenheden direct melden bij onze afdeling werkvoorbereiding en 
zonodig vermelden op de afleveringsbon. Reclames moeten tevens binnen 24 uur na aankomst 
van de vloerplaten schriftelijk bij Omnia worden gemeld. 
 
Komo  
Op breedplaatvloeren voorzien van het KOMO-label is het KOMO Attest-met-
produktcertificaatnr K2196, K42102, K26364 of K23859 van toepassing. 
 
Algemene voorwaarden   
Algemene voorwaarden voor de levering van betonprodukten 2007, zoals gezamenlijk 
opgesteld door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en de Bond van Fabrikanten van 
Betonprodukten in Nederland, zijn op al onze leveringen van toepassing. 
 


